
Z700 Series Color Jetprinter™ 
P700 Series Photo Jetprinter™ 

ユーザーズガイド 


• プリンタのセットアップが完了できない 

セットアップ中に起きやすいトラブルの解決方法を説明しています。 

• プリンタる部の名和とはたらき 

プリンタの各部の名称とはたらきについて説明しています。 

• 印刷ずる 

普通紙への印刷、写真の印刷、および八ガキへの印刷方法と、さまざまな 
印刷方法の調べかたを説明しています。 

• カー h リッジをメンテナンスずる 

プリントカートリッジのメンテナンス方法、消耗品のを文について説明し 
ています。 

• トラブルシューテイング 

エラーメッセージ、および印刷品質に関するトラブルや紙づまりなどの卜 
ラブルの解決方法を説明しています。 

• 知っておきたい使いかた 

プリンタの設定画面、ソリューションナビ、ヘルプの開きかた、および印 
刷のキャンセルのやりかた、テストページの印刷方法を説明しています。 
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はじめにお読みください 
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6670-3092) 〇 
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©Copyright 2003 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


印刷が禁止まれている文書について = 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 

刑ま第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条 
等 
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付属のマニュアルおよびソフトウェア 


7ニュアル 

■ Windows 用および Macintosh 用『セットアップシート j 

プリンタのセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシート』の手順に従ってプリンタ 
をセットアップしてください。 

■『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内 j 

本プリンタを安全に使用するために重要なを意事項やサービス-サポートについて説明しています。プリ 
ンタのご使用前に必ずお読みください。 

■ 『ユーザーズガイド j (本書） 

基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を説明しています。 

■ Macintosh 版『ユーザーズガイド j 

Macintosh をお使いの場合は、ソフトウェア CD に収納の『ユーザーズガイド』もご利用ください。 


ソフトウェア 

■ヘルプ 

プリンタソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます（与 65 ページの「ヘルプを開く」）。 


Windows 


■ Lexmark 口 00-P700 Series ソリユーシヨンナビ 

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど、プリンタを 
ミ舌用するために使用します（与 14 ページ、 16 ぺージ)。 


Macintosh 


■ ユーティソティ 

プリントカートリッジをメンテナンスするときに使用します（与 >31 ページ)。オペレーティングシステム 
によってが下のユーティリティが利用できます。 


Mac OS X 

Z700-P700 Series Utility 

Mac OS 9.X.X 

Z 700 -P 700 Series Control Panel 


付属のマニュアルおよびソフトゥエア 


乂モ：本書では Windows の説明に Windows XP で表示 
される画面を使用しています。 
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プリンタ各部の名称とはたらき 


1,1前面 


LexmarkTM Z700 Series Color Jetprinter^*^ 



自動的に用紙を給紙します。 

用紙ガイドとリリースレパー 

いっしよにつまみながらスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 


給紙口 


さまざまな種類およびサイズの用紙をセットします。 


用紙 サポーター 

巧刷する用紙を支えます。 

給紙ボタン 

が下の場合に押します。 

•用紙を手動で送り込むとき 
•排紙するとき 

•用紙切れのときに用紙を追加したあと、印刷 
を継続するとき 

また、プリンタの状態を示します。 

• 印刷中は点灯 
•エラーが発生すると点滅 

電源ボタン 

電源をオンまたはオフにします。 

また、プリンタの状態を示します。 

• 電源がオンのときに点灯 
•エラーが発生すると点滅 

フロントカパー 

が下の場合に開きます。 

• プリントカートリツジを取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 

排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 


Lexmark P700 Series Photo Jetprinter^*^ 



USB 力ードリーダー 

メモリカードを差し込み、コンピュータにメモ 
リカードの写真を保をしたり、コンピュータか 
ら写真を巧刷したりします（与6ページ)。 






1,2背面 


Lexmark Z700 Series 



AC アダプタ接続部 

AC アダプタのプラグを差し込みます。 

USB ケーブル接続部 


Lexmark P700 Series 


USB ケーブルを差し込みプリンタをコン 
ピュータに接続します。 



AC アダプタ接続部 
USB ケーブル接続部 


1*3 内部 



カートリッジホルダー 

プリントカートリッジを取り付けます。 


















1• 4 USB 力ードリーダー （ LexmarkP700Series) 


USB カードリーダーには4つのスロットがあり、図に示すように適切なスロットにメモリカードを差し込 
んで使用します。 

本プリンタではが下のメディアが使用できます。 

• コンパクトフラッシュ Type 1および2 

• 旧 M マイクロドライブ 

• セキュアデジタル 

• マルチメディアカード 

• メモリースティック 

• スマートメディア 



メモリーステイツク 


スマートメディア 


セキュアデジタル、マルチメディアカード 


コンパクトフラッシュ Type 1 
IBM マイクロドライブ 


および2、 
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メモリカードをセットする際にはが下の点にを意してください。 

• 常に1枚のメモリカードをセットする。 

• 力ードが正しくセットされたときには、 USB 力ードリーダーのランプが点滅する。 


メモリカードの種類 

確認事項 

• コンパクトフラッシュ Type 1および2 

製品名のラベルある方をプリンタ側に向ける 

• 旧 M マイクロドライブ 


• メモリースティック 

金属の接触面をプリンタとは反対側に向ける 

• セキュアデジタル 


• マルチメディアカード 


• スマートメディア 

金属の接触面をプリンタ側に向ける 



プリンタ各部の名称とはたらき 




2 Windows での EP 刷 


2,1 EP 刷ずる 


■ 普通紙に標準設定で印刷ずる 

A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ステップ2印刷を実行ずる 


1 アプリケーションでドキュメントを作成します。 



2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 


4 


Lexmark Z 700- P 700 Series が選択されているの 
を確認します。 


[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 
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Macintosh の場合は23ぺージに進んでください。 











































■ 写真を印刷ずる 


写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光 
沢紙のご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 




用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。フォトぺーパー/光ミ尺紙 
は、約25枚までセットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 

乂モ：写真を印刷する際に、別売のフォト 
カートリッジ（商品コード 90) をブ 
ラックカートリッジの代わりに取り 
付ける（与16ページ）と最高の印刷 
品質を得ることができます。 


ステップ2プソンタを設定ずる 


アプリケーションでドキュメントを作成します。 


虚集岛 最子 M 巧入の ま巧 (0) ヘルプ出） 


新崩(也''' Ctrl+N 

閱く啞 .. 加 I +0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

ぶおをけけ。呆巧地... 



巧刷プレピュー(ぶ 
パージ記ち ( U )... 



f _ 

V 

^プリシタを(が： II 鬧|,|が賺山 I 怖! 


巧態： 军柄元了 



ほ强 
巧所 
コ乂小 


Lexmark Z700-P700 Series 
US 即02 


巧紙- 



が刷の巧き 


サイズの： 

ド4 

jd 

图 

巧 滿哩 

おが方ま鱼)： 

I 自助 


广巧化） 


ネットワ-ク姐 )… I 


キサンセル 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark Z 700- P 700 Series が選択されているの 
を確認します。 

4 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーションによって異なります）。 


乂モ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーションでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（与>58ぺージ）。 



windows での巧刷 
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5 [写真を印刷する]を選択します。 


6 [自動]が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は[高品質]または 
[最高品質]を選択します。 

乂モ：[フチなし]で印刷する場合は、アプ 
リケーシヨンでマージン（余白）を 
ゼロ （0) に設定し、用紙サイズいっ 
ぱいに印刷するデータを作成します。 

7 給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。 
8 [ OK ] をクリックします。 


9 [用紙設定]タブをクリックします。 


1〇印刷方向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 

乂モ：アプリケーションでの設定がプリン 
タソフトウェアでの設定よりも優先 
される場合があります。 




ステップ3印刷を実行ずる 



プリ:/夕を峨 
巧態： 準楠完了 

桂美目： Lexmark Z700-P700 Series 

巧前 USB002 


Iこ]—プ□"ティ(防..」 


巧紙 


巧刷の向き 

サイズの： 

|A4 

こ J f 溫ぬ） 

お紙方まを): 

I自巧 

こ J ビ三1广巧(が 


ネットワ-ク她)…I 


[ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 


写さを印刷する 


門 


S 巧/まち 

HP か 
I r み 

誦吗 

— み‘ 

ス 自め 

—下まき 

-ほ単 

—奋品巧 I 

-居舌品苗 

:ミ I 

W ミ 

；心' 
[W f 

B お 3 

つ , 

薄!□口□酉.印刷 i 

欄こ印刷する 

け-紙巧肌 

舰の雨面ゴ r 

が-または到1 

の化 

7おわ■寺にこ。 

ま賦上げる 

巧 

晒する 

J 巧け E 關1 

犯-をま示する 

-モノ如で E 剛 

に 叫 

厂巧, I 阿關 I 

1 

巧じる A 1 

J 


の 


巧 


IT 
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八ガキに印刷ずる 


八ガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジ： L ットプリンタ専用の八ガキのご使用 
をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 



ステップ2プリンタを設定ずる 


八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 

給紙口のち端にそろえてください。約30枚まで 
セツトできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 



アプリケーションでドキュメントを作成します。 


虚集岛 最子 M 巧入の ま巧 (0) ヘルプ出） 


新視(が... 

閲く啞 .. 

上ま引 S 巧を） 

をおを巧けてな巧(互)... 


加 I+N 
加 I+0 
加 I+S 


I 喧靈を! 


隔 


本語 




En 刷プレピュ-地） 
パージ記ち (U)... 



なお： 巧 fs 元了 

桂强 Lexmark Z700-P7 孤 Series 

巧所 USB002 

〕於卜： 


巧紙- 



が刷の巧き 


サイズの： 

|M 


国 

巧 滿姆 

おが方まを)： 

I 自助 

z ] 

广巧化） 


ネットワ-ウ狐 I 


[ OK 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark Z 700- P 700 Series が選択されているの 
を確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 


乂モ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーションでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（与>58ぺージ）。 


windows での巧刖 
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5 [閉じる]をクリックします。 


6 [自動]が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は、テキストだけで 
あれば[標準]または[高品質]を、グラ 
フィックスや写真を含む場合は[高品質]また 
は[最高品質]を選択します。 

7 [用紙センサーを使用]が選択されていることを 
確認します。印刷結果が予想と異なる場合は[手 
動で選択]をクリックし、[フォトペーパー/光 
沢紙]、[グリーティングカード]、[コート紙]の 
いずれかを選択してください。 


8 [用紙設定]タブをクリックします。 

9 [シート/八ガキ/カード]をクリックし、[八 
ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

10 印刷方向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 

乂モ：[フチなし]で印刷する場合は、アプ 
リケーシヨンでマージン（余白）を 
ゼロ （0) に設定し、用紙サイズいっ 
ぱいに印刷するデータを作成します。 

[用紙サイズ]で[フチなし]をク 
リックし、[八ガキフチなし（100 X 
148 mm )] を選択します。 


ステップ3印刷を実行ずる 



[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 



I 焉需 fP 

巧 


巧度まち 

A4 

お 

回 I 

印刷工房 

括お 

扩 ‘ 


Lexm 

♦\RK 



IT 


請お 

卽 |||| 


為 


お 
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■ かんたんに設定を変更ずる-クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、が下のよラな印刷が行えます。 

• 封筒に印刷 

• バナー 紙に印刷 

• 両面印刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け印刷 



クイック 

セレクト 


巧じる 



























2,2印刷方法を調べる-ソリユーシヨンナビ 

[クイックセレクト]メニユーの[その他]または Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨンナビ（与62 
ページ）の[操作の方法]で表示されるヘルプを参照して、が下のような用紙に印刷することもできます。 

• OHP フイルム 

• アイロンプリント紙 

• ユーザー定義サイズの用紙 
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オフにずる 


調整ずる 



1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与58ぺージ）。 

2 [オプション]メニューから[用紙センサーの設 
定]を選択します。 


3 [今すぐ調整]をクリックします。 


4 [0 K ] をクリックします。 


1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与58ぺージ）。 

2 [手動で選択]をクリックし、リストから給紙口 
にセットした用紙の種類を選択します。 


使用ずる 



1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与58ぺージ）。 

2 [用紙センサーを使用]を選択します。 


2,3用紙センサーを理解ずる 

本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー/光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異 
なる場合、または、給紙口にセットした用紙と異なる種類の用紙が Lexmark ソリューションナビの[検出 
された用紙の種類](与62ページ）に表示される場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。 
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windows での巧則 
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電源ボタンが点灯していることを確認します。 

プリンタが印刷中でないことを確認して、フロ 
ントカバーを開きます。 

カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動 
します。 


3 取り付けられているプリントカートリツジを手 
前に倒し、取り外します。取り外した力ート 
リッジは密閉容器に保管するか、処分します。 



ステップ2力ートリッジを巧り付ける 


デスクトツプの [Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リューシヨンナビ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

乂モ：ソリューシヨンナビは[スタート] 
メニューから開くこともできます 
(与62ぺージの「ソ リユーシヨ ンナ 

ビを開く - Windows 」）。 



2 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 


2*4 力ートソツジを乂ンテナンスずる 

プリントカートリツジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うには Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リューシヨンナビを使用します。 

国プリントカートリツジを交換ずる 
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Macintosh の場合は31ぺージに進んでください。 























3 [カートリッジの取り付け]をクリックします。 


4 画面の指示に従ってプリントカートリッジを取 
り付けます。 



因日因 


も ife** 


1っロン咖、，-をを時ます。 

2. 新し L 、トトリ•がからトフ巧は巧し 

3恥 J 巧けられてるトトリがぞ収 J か 
します。 

んがしい力-トリ.か巧セットします。 

5巧 U 切—トリが刷ルダ-1こ七ブんま 



ホルダー 

種類 

商品コード 

左 

カラー 

19、20、または25 

ち 

ブラック 

48、50、または55 

フォト 

90 


5 [次へ]をクリックします。 


ステップ3カートリッジを指定ずる 



1 取り付けたプリントカートリッジの種類を選択 
します。 

乂モ： 使いかけの力ートリッジを取り付け 
たときには「はい」を選択してくだ 
さい。「いいえ」を選択するとインク 
レベルが100%に更新されて、正し 
いインクレベルが表示されなくなり 
ます。 

2 [使ったことがあるカートリッジですか？]で 
[いいえ]を選択した場合は[次へ]、[はい]を 
選択した場合は [ OK ] をクリックします。 

どちらかのカートリッジで[いいえ]を選択し 
たときには[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

3 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットし、19 
ページの手順5に進みます。 



windows での巧刷 
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■プリントへッドの位置調壁と清掃 

プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。が下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 


ステップ1プリントヘッドのアライゾントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 




2 デスクトツプの [Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リユーシヨンナビ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 


乂モ：ソリューシヨンナビは[スタート] 
メニューから開くこともできます 
(与62ぺージの「ソ リューシヨ ンナ 

ビを開く - Windows 」）。 



3 [メンテナンス]ボタンをクリックします, 



4 [縦の線が波打っている]をクリックします, 
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ステが1 

テスト A •ターンの Gp 巧" 

1 A 4 サイス'のま匿を撤 f 氏□にセットします。 

扇# 

巧 をか アライメント誰店！ （ ff 装)' 

….二う.リシ.ド荷ドめ.巧がジ時自れ的1こ調望します。 

广キか巧イメン H 鹏 

-白 W でアライイントぞ i 间裝する場合1こぷおします。 

実け前 一 r 
実 m ま 


f 广帥,, ゴ- 


5 [自動アライメント調整（推奨)]または[手動 
アライメント調整]を選択します。 

6 [印刷]をクリックします。 



•自動アライメント調整（推奨） 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 


印刷が終了したら[閉じる]をクリックします。 
が上で自動アライメント調整が終了しました。 


•手動アライメント調整 

手動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。各パターンには番号がついています。 


テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
番号を調べます。 


8 調べた番号を[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスに入力します。 

9 [0 K ] をクリックします。 

が上で手動アライメント調整が終了しました。 



windows での巧刷 
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ステップ 2 ノズルを清掃ずる 


プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 



1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 


2 デスクトツプの [Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リューシヨンナビ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 


乂モ：ソリューションナビは[スタート] 
メニューから開くこともできます 
(与62ぺージの「ソ リューシヨ ンナ 

ビを開く- Windows 」）。 



Z?.9li-P700 


現韶鬻 




3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



ノス’ル清掃 ■ 

巧刷 V— >1こすじげ入ったり、かすれる巧合Iむかレ想き巧しま 

旧の巧州ヴクし、ノが!^のテストがトンを巧 H し主す。 

旣觸雜黯徽からィン， を。 化することに 

〔一 印刷 — 2)- 



4 


5 


[白いすじが入る]をクリックします。 


[印刷]をクリックします。 
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6 印刷されたノズル清掃テストパターンに白いす 
じが入っていないか調べます。 

入っている場合は[ノズル清掃を繰り返す]を 
クリックして、ノズル清掃を繰り返します。 


ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき巧る 

ノズル清掃（与20ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 

1プリンタからプリントカートリッジを取り外し 
ます（与>16ページの「プリントカートリッジを 
交換する」）。 


ノズル 


接触面 



2 清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、布のきれいな個所で一方向にふ 
きます。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

4 プリントカートリッジをプリンタに取り付けま 
す（与16ページの「プリントカートリッジを交 
換する」）。 



、 巧ントトトリがの;'主文 


機 


游の巧び巧打っている 




II 


娱巧-非州 


5 [メンテナンス]の[白いすじが入る]をクリッ 
クします（与>20ページの「ステップ2 ノズルを 
清掃する」）。 



windows での巧刷 


印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
トカートリッジに交換してください（与>16ぺ一 
ジの「プリントカートリッジを交換する」）。 
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■プリントカートリツジ取りあい上のを意 


プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すためにが下の点にを意 
してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外し 
て保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外し 
て長時間放置すると、インクが乾燥しノズルがつまることがあります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理に 
は、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

プリントカートリッジの購入方法 

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の 
コールセンター（与>55ぺージ）およびホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) でを文することもできます。が 
下の商品コードでごを文ください（与>『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』）。 


種類 

商品コード 

カラー 

19、20、または25 

ブラック 

48、50、または55 

フォト 

90 


乂モ ： Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユー 
シヨンナビで[サポート]ボタンを 
クリックし、開いたウィンドウで 
[消耗品のを文]をクリックすると、 
Lexmark のホームページでプリント 
カートリッジをを文することができ 
ます（与62ぺージの「ソ リユーシヨ 
ンナビを開く - Windows 」）。 
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Macintosh での EP 刷 


3,1 EP 刷ずる - Mac OS X 

普通紙に標準設定で印刷ずる 

A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ステップ2印刷を実行ずる 


お集フォーマットウインドウ 


プリンタ： Z700-P700 Series 


プリセット：巧 


3 


巧 助 部なと巧 巧 ページ 


JD- 


部な：0了合い 

ベージ：©をべージ 

0阳绝： 1 




グブレビ;1-、 r キャンセル、 


プリづ卜 


アプリケーションで書類を作成します。 



2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 

3 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 


4 「プリント」をクリックします。 



^/ lacintosh での巧刷 


23 


































国八ガキに写真を印刷ずる 

八ガキに写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専 
用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 

給紙口のち端にそろえてください。約30枚まで 
セツトできます。 


乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 


乂モ：写真を印刷する際に、別売のフォト 
カートリッジ（商品コード 90) をブ 
ラックカートリッジの代わりに取り 
付ける（与31ページ）と最高の印刷 
品質を得ることができます。 


ステップ2プリンタを設定ずる 



2 


1 アプリケーションで書類を作成します。 

乂モ：「フチなし」で印刷する場合は、アプ 
リケーションでマージン（余白）を 
ゼロ （0) に設定し、用紙サイズいっ 
ぱいに巧刷するデータを作成します。 

「用紙サイズ」ポップアップメニュー 
から「八ガキ（フチなし）」をクリッ 
クします。 

「ファイル」メニューから「ぺージ設定...」を選 
択します。 


1 

[を定：‘ぺージな巧— 





[^才 - 7ット： Z700-P700 Series 

_ iJl 

Z700-P700 Series 

f 用巧サイブ ： t /\ ガキ 

巧 I 


inn ,rv% V 1 A 



画画 



化大巧か：100 J % 


3 

4 

5 

6 





「ページ属性」を選択します。 
「 Z 700- P 700 Series 」 を選択します。 
「八ガキ」を選択します。 

印刷方向を選択します。 

「 OK 」 をクリックします。 
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8 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 

9 「Z700-P700 Series」 が選択されていることを確 
認します。 


10 「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


11 「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー/ 
光が紙」または「コート紙」を選択してくださし、。 

12 「高品質」または「最高品質」を選択します。 


お集フォーマットウインド 


I ブリンタ： Z700-P700 Series 




プリセット：'植ホ 


✓ 印刷が巧と巧刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
カラー巧定 
Lex レイアウト 


プリンタサービス 
-民 

カスタム投定を保存 


じビュ f キャン七ル':, たブ y ジト 


ブリンタ： Z700-P700 Series _ 
プリセット：權巧 


3 


g 


巧两品 K / 用巧の桂な 


み 



用巧の穩領： 

'自助 TI 

■ 巧刷品資： 

0下お 

Omm 

® 离品ち 



0 S ち品ち 



用巧の穩規： 

'ぶ过 〇下ぉ 


^ブレビ:！一 う キャンセル，プけ 夕^ 



ステップ3印刷を実行ずる 



f ブレビ: I- う C 年ヤン七ル、 [たプ 


「プリント」をクリックします。 


巧刷品質/用紙の活る 



^/lacintosh での巧刷 




マ.一 
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3 • 2 印刷ずる- Mac OS 9.x.x 

■ 普通紙に標準設定で印刷ずる 

A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ステップ2印刷を実行ずる 



BMM 編集つ: 

! ■ントサイ X スタイル 

□ m 

新規 おり 

巧く… お日 

■お串 

閒 じる sew 

im お s 

El 性で 巧な… 

巧祀訪ち… 

" 1 部プリント 




1 アプリケーションで書類を作成します。 


2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 


3 「印刷」をクリックします。 
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八ガキに写真を印刷ずる 


八ガキに写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専 
用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 



八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 

給紙口のち端にそろえてください。約30枚まで 
セツトできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 

乂モ：写真を印刷する際に、別売のフォト 
カートリッジ（商品コード 90) をブ 
ラックカートリッジの代わりに取り 
付ける（与31ページ）と最高の印刷 
品質を得ることができます。 


ステップ2プソンタを設定ずる 


r at つすントサイズスクイル 

新規 おり 


アプリケーションで書類を作成します。 


□ 


岸 K … お □ 


閒じる 

sew 

巧な 

載 S 

別ちで巧な. 


巧化記ち...= 

プリント... 

お P 

1部プリン1 



2 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択 
します。 



3 「八ガキ」を選択します。 
4 印刷方向を選択します。 

5 「OK」 をクリックします。 


^/lacintosh での巧即 
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r * 

fclJilM 編集つ : 

!■ントサイ X スタイル 

□ m 

新規 おり 

巧く… お日 

お串 

閒 じる sew 

im お s 

El 性で 巧な… 

巧祀訪ち... 

" 1 部プリント 




6 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 

7「用紙の種類/ EP 刷品質」を選択します。 



8「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー/ 
光ミ尺紙」または「コート紙」を選択してくださし、。 

9「高品質」または「最高品質」を選択します。 

乂モ：「フチなし」で印刷する場合は、アプ 
リケーシヨンでマージン（余白）を 
ゼロ （0) に設定し、用紙サイズいっ 
ぱいに印刷するデータを作成します。 
ポップアップメニューから「レイア 
ウト」を選択し、「フチなし」をク 
リックします。 


ステップ3印刷を実行ずる 



「印刷」をクリックします, 
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3,3用紙センサーを理解ずる 


本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー/光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異 
なる場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。 


使用ずる 



1 

1 プリンタ： 'Z700-P700 Series ^ J 

1 - 


プリセット： 


mm 


pj ✓ 印刷が巧と印刷ページ 
レイアクト 
出カオプション 
カラー巧定 


印刷品貧/用紙の種類 


プリンタサービス 
カスタム巧定を保を 


(T 合い 


1 「プリント」ダイアログを開きます（与60ペー 
ジ)。 

2 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 

3ポップアップメニューから「印刷品質/用紙の 
種類」を選択します 。 Mac OS 9. X.X をお使いの 
場合は「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


プリジタ： 
プリセット： 


Z700-P700 Series 


巧巧品苗/用紙の话類 


猿 


ZD- 




巧 W 品巧： 

0下お 
〇«ホ 
® 苗品ち 
0运舌品ち 


作 


* "ブレビ: I—} キャンセル， & プりブ 1* 与） 


4「用紙の種類」で「自動」を選択します。 


調整ずる 


「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9. X . X ) を開きます（与 63 ページ ）0 



2 メニューバーの「アドバンス」から「用紙セン 
サーの調整」を選択します。 
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オフにずる 


Z 700- P 700 Series 


印刷が巧と印刷ページ 
レイアクト 
出カオプション 


1 「プリント」ダイアログを開きます（与60ペー 
ジ)。 

2 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 

3ポップアップメニューから「印刷品質/用紙の 
種類」を選択します 。 Mac OS 9. X.X をお使いの 
場合は「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


4「用紙の種類」から給紙口にセットした用紙の種 
類を選択します。 





カラー巧ま 
Lex レイアウト 
iMi - il ミミ阮反！ 

プ U ンタサービス 

-ち 

カスタム巧巧を保を 


[ビュ ー ク(キャンセル1 


Z 700- P 700 Series 


9J 品苗/巧抵の植巧 



自動 _ 

コート化 

\ フォトべーバ ー/ 化ミ尺紙 
OHP フイルム 
アイ□ンプリント紙 


0 «离品ち 


印刷品哲/用紙の種類 




@ 
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電源ボタンが点灯していることを確認します。 

プリンタが印刷中でないことを確認して、フロ 
ントカバーを開きます。 

カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動 
します。 


3取り付けられているプリントカートリツジを手 
前に倒し、取り外します。取り外した力ート 
リッジは密閉容器に保管するか、処分します。 



ステップ2力ートリツジを巧り付ける 


• 0 _ _ Z 700- P 700 Series _ 

^力-トリッ’イ パージョン宿 巧 っ _ X 



1 「 Z 700- P 700 Series U 川 ity」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9. X . X ) を開きます（=>63ぺージの「ユーテイリ 
テイを開く - Macintosh 」）。 

2 「カートリッジの取付/交換」をクリックしま 
す。 


3*4 力一 hU ツジを乂ンテナンスずる 

プリントカートリツジの取り付けや交換を行うには、プリンタソフトウェアの Utility (Mac OS X )または 
Control Panel (Mac OS 9. x . x ) を使用します。が下の説明には Mac OS X で表示される画面を使用します。 

国プリントカートリツジを交換ずる 


12 



^/lacintosh での巧刷 


31 





























力ートリツジの設定 


_ステップ1力ート U ッジの取 D 付け_ 



み^も 


1巧し t けートリ•ぶからのントヘッドを巧 g し口々ステ"ノカーと透明な 
テープ在はがします. 


2ちのホルダーにカラーカートリツジ.ちのホルダーじブラックカートリツ 
ジそれり巧けホず. 


3 r なける J をクリックします • 


巧 


キャンセル 


統ける 


3画面の指示に従ってプリントカートリッジを取 
り付けます。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

左 

カラー 

19、20、または25 

ち 

ブラック 

48、50、または55 

フォト 

90 


4 「続ける」をクリックします。 


ステップ3カー h リッジを指定ずる 

_力ートリッジの巧器_ 

ステップ2力ートリツジ情巧の確班 


かが t けた力ートリツジの商品コードそ*んでくだみ、 

力ートリ—ぶの«なコードは、パッケージと力ートリプジの田かこ E « されて 


^左の ホルダー . 
0 P / N 19 
0 P/N 20 
0 P/N 25 

0力ートリツジなし 


心-心 

E 


なったことがある力ートリツジです 
か？ 


〇はぃ 

ろぃぃぇ 


_ちの ホルダー . 
0 P/N 48 
0 P/N 50 
0 P/N 55 
0 P/N 90 

〇力一ツジなし 


50 


使ったことがある力ートリツジです 
か？ 


〇はぃ 

ろ ぃぃぇ 


取り付けたプリントカートリツジを指定します。 

乂モ：使いかけの力ートリツジを取り付け 
たときには「はい」を選択してくだ 
さい。「いいえ」を選択するとインク 
レベルが100%に更新されて、正し 
いインクレベルが表示されなくなり 
ます。 


巧 


キャンセル 


力ート IJ ツジのをま 


OK 


力ートリッジが巧めされています。 


自ライイント «■« 行うじは. fg けるクリックし*す • 




' キャンセル'' ^ li ける 一 > 


2 「 OK 」 をクリックします。 

どちらかのカートリッジで「いいえ」を選択し 
たときには、「カートリッジの変更」ダイアログ 
が表示されます。 

3 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットしてから 
33ページの手順4に進みます。 
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プリントへッドの位置調壁と清掃 


プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。が下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 


ステップ1プリントヘッドのアライゾントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 「 Z 700- P 700 Series U 川 ity」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9. X . X ) を開きます（与^ 63 ぺージの「ユーテイリ 
テイを開く - Macintosh 」）。 



r 力ートリツジ t パージョン巧巧う 


ち 


カーツジの»巧/交* 


む 


の 


ブラックは3ノミー） 


3 「アライメント調整」をクリックします。 


アライメント S 空 


ぬ■を巧をする必要があります 


自 R アライイントそ行うには. rg ける J ♦クリックした r. 


©か 

キヤジセル、 W ける J 


アライメント調整の ステータス 


自かアライメント調整が正をにお了しました。 
をクリックしてください。 


でん 


4 「続ける」をクリックします。 

•自動アライメント調整 

通常、自動アライメント調整テストパターンが 
印刷され、自動的にアライメント調整が終了し 
ます。 

印刷が終了したら 「 OK 」 をクリックします。 

が上で自動アライメント調整が終了しました。 


アライメント調整の ステータス 


自かアライメント調渣が正常にお了できませんでし 
た。手なでアライメントおをを行いますか？ 


いレ又 


f はい 


•手動アライメント調整 

自動アライメント調整が正常に終了しなかった 
場合は「はい」をクリックして手動でアライメ 
ント調整を行います。 
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5 


6 


アライメント調整テストパターンが印刷されま 
す。 


各パターンには番号がついています。 

テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
番号を調べます。 


調べた番号を入力します。 


「0 K 」 をクリックします。 

が上で手動アライメント調整が終了しました。 


ステップ2 ノズルを清掃ずる 

プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 「 Z 700- P 700 Series U 川 ity」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9. X . X ) を開きます（与^ 63 ぺージの「ユーテイリ 
テイを開く - Macintosh 」）。 


• 6 _ Z 700- P 700 Series 

_ f 力ートリツジ I パージョン If 巧"^ _ 心 


3 「ノズル清掃」をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

4 「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9. X . X ) を閉じます。 

5 書類をもう一度印刷してみます。 

6 印刷結果が改善されない場合は35ページの 
「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取 
る」を実行してから、書類をもう一度印刷して 
みます。 

7印刷結果が改善されない場合は、ノズル清掃を 
あと2回繰り返します。 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 


ノズル清掃（与34ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいなおでふき取ります。 

1プリンタからプリントカートリッジを取り外し 
ます（与31ページの「プリントカートリッジを 
交換する」）。 


ノズル 


接触面 



2 清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、布のきれいな個所で一方向にふ 
きます。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

4プリントカートリッジをプリンタに取り付けま 
す（与>31ページの「プリントカートリッジを交 
換する」）。 


9 6 


Z 700- P 700 Series 



5 「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9. X . X ) の「ノズル清掃」をクリックします（与^ 
34ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
トカートリッジに交換してください（与>31ぺ一 
ジの「プリントカートリッジを交換する」）。 
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■プリントカートリツジ取りあい上のを意 


プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すためにが下の点にを意 
してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外し 
て保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外し 
て長時間放置すると、インクが乾燥しノズルがつまることがあります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理に 
は、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

プリントカートリッジの購入方法 

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の 
コールセンター（与>55ぺージ）およびホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) でを文することもできます。が 
下の商品コードでごを文ください（与>『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』）。 


種類 

商品コード 

カラー 

19、20、または25 

ブラック 

48、50、または55 

フォト 

90 
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トラブルが発生した場合は、が下のステップでトラブルを解決してください。 

ステップ1確認ずる（与38ぺージ） 

ステップ2調べる（与41ぺージ） 

ステップ3問い合わせる（与55ぺージ) 


トラブルシユ—ティング 
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ステップ 1 確認ずる 


プリンタでトラブルが発生した場合は、最初にが下の点を確認してください。 

国八ードウェアのチェック項目 

1 AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグ 
力《壁の電源コンセントに差し込まれている（与『セットアップシート』）。 

2 プリンタの電源がオンになっている（与『セットアップシート』）。 

3コンピュータの電源がオンになっており、オペレーテイングシステムが起動している。 

4プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある（与>『セットアップシート』）。 

5カラーカートリッジ（商品コード19、20、または 25) が左のホルダーに、ブラックカートリッジ 
(商品コード48、50、または 55) またはフォトカートリッジ（商品コード 90) が右のホルダーに正 
しく取り付けられている（与>『セットアップシート』）。 

6 破損していない USB ケーブルを使用している。 

/ USB ケーブルが Lexmark Z 700- P 700 Series ソフトウェアをインストールしたときと同じ USB ポー 
卜に接続されている。 

8 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている（与『セットアップシー 

h 』)。 

9プリンタが USB 八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。 

10 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。 

国ソフトウェアのチェック項目 

1 エラーメッセージが表示されていない。表示されている場合はその指示に従います。 

2 印刷をキャンセルし（与68ページ)、開いているアプリケーションをすべて閉じてからコンピュータ 
を再起動した。 


Windows 

• 39ページの「プリンタのチェック方法- Windows 」 を参照して、プリンタソフトウェアが正しくイン 
ストールされていることを確認します。 

Macintosh 

• 40ぺージの「プリンタのチェック方法- Macintosh 」 を参照して、プリンタソフトウェアが正しくイ 
ンストールされていることを確認します。 
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プリンタのチXツク方法- Windows 


チェック 

項目 

Windows XP 

Windows 98/ Me / 2000 

インス!-ールが 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 

[スタート]メニューから[プログラム]を選択 

終了しているか 

を選択したときに LexmarkZ 700- P 700 Series が 

したときに LexmarkZ 700- P 700 Series が表示さ 

表示されることを確認します。 

れることを確認します。 


-表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（与『セットアップシー 
卜』)。 

プリンタソフト 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

ウェアの余分な 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

コピーができて 

ア] * [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認 

いないか 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中のアイコン 
を確認します。 

します。 


-同じポートのプリンタのアイコンが複数表示されている場合は、プリンタソフトウてアをア 


ンインス!-ールしてからインストールしなおします（与本表の「プリンタポートが正しく設 


定されているか」、44ページの「アンインストール（コンピュータから削除）する」）。 

プリンタポート 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

が正しく設定さ 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

れているか 

ァ] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark Z 700- 


2 [プリンタと FAX ] フォルダで 

P 700 Series のアイコンを右クリツクしま 


Lexmark Z 700- P 700 Series のアイコンをク 

す。 


リックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択 


3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタ 

します。 


のプロパティの設定]をクリックします。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000の場合は 


4 [ポート]タブをクリックします。 

[ポート]タブ）をクリックします。 


5 印刷するポートが USB になっていることを 

5 印刷先のポートが USB になっていることを 


確認します。 

確認します。 

- USB が表示されない場合は、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールしてから 
インストールしなおします （Windows 98/ 
Me のみ）。 


- USB になっていない場合は、リストから選択して[適用]をクリックします。 


6 [ OK ] をクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 

プリンタが動作 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

可能な状態に 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

なっているか 

ア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark Z 700- 


2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

P 700 Series のアイコンを右クリックしま 


Lexmark Z 700- P 700 Series のアイコンに 

す。 


チェックマークがついていることを確認し 

3 表示されるメニューで下の項目を確認しま 


ます。 

す。 


-ついていない場合は LexmarkZ 70 0- 

-[通常使うプリンタに設定]にチェック 


P 700 Series のアイコンを右クリックし、 

マークがついている。ついていない場合 


ホ; 71^されるメニューで[通常使つプリン 

は、クリックしてチェックマークをつけ 


夕に設定]をクリックします。 

ます。 


3 LexmarkZ 700- P 700 Series のアイコンをク 

-[一時停止]にチェックマークがついてい 


リックし、[プリンタのタスク]メニューに 

ない。ついている場合は、クリックして 


[印刷の一時停止]が表示されていることを 
確認します。 

-表示されていない場合は[巧刷の再開] 
をクリックします。 

チェックマークをはずします。 


Windows XP Home Ed け ion をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 



ブ 

ル 

シ 


ZL 

丄 


ン 

グ 
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プリンタのチェック方法 - Macintosh 


チェック 

項目 

Mac OS X 

Mac OS 9. X.X 

インス!-ールが 
終了しているか 

1 八ードディスクのアイコン-^「ライブラリ」 
フォルダー 「 Printers 」 フォルダー 
「 Lexmark 」 フォルダの順にダブルクリック 
します。 

2 「 Lexmark 」 フォルダに 「 Z 700 - P 700 Series 

U 川 ity 」 アイコンがあることを確認します。 

-アイコンがない場合はプリンタソフト 
ウェアをインストールします（与『セッ 
トアップシート』）。 

1 アップルメニューからコントロールパネルを 
選択します。 

2 コントロールパネルに 「 Z 700- P 700 Series 
Control Panel 」 が表示されていることを確認 
します。 

-表示されない場合はプリンタソフトゥ X 
アをインストールします（与『セット 
アップシート』）。 

システムに正し 
く追加されてい 
るか 

USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方 

にしっかりと接続されていることを確認してか 

ら下の操作を行います。 

1 「 Dock 」 の「円 nder 」 アイコンをクリックし 
ます。 

2 「アプリケーション」ボタンをクリックしま 
す。 

3 「ユーティリティ」フォルダー「プリントセ 
ンター」アイコンの順にダブルクリックし 
ます。 

4 「プリンタリスト」に 「 Z 700- P 700 Series 」 

が表示されており、太字になっている（先頭 
に丸巧がついている） ** ことを確認します。 

-太字になっていない（丸巧がついていな 
し、） ** 場合は 「 Z 700- P 700 Series 」 をク 
リックして八イライトし、（メニューバー 
から「プリンタ」を選択して）**「デフォ 

J レトにする」をクリックします。 

5 プリンタ名が表示されない場合は「プリンタ 
を追加」をクリックし、ポップアップメ 
ニューから USB を選択します。リストに 
「 Z 700- P 700 Series 」 があれば選択して「追 
カロ」をクリックします。 

- 「 Z 700- P 700 Series 」 が見つからない場合 
は、プリンタソフトウェアをインストー 
ルしなおしてください。 

1 アップルメニューからセレクタを選択しま 
す。 

2 セレクタの左のボックスで 「 Z 700- 

P 700 Series 」 のアイコンをクリックします。 

-アイコンが表示されない場合はプリンタ 
ソフトウェアをアンインストールしてか 
らインストールしなおしてください。 

3 セレクタの右の「接続：」ボックスに 

「 Z 700- P 700 Series 」 のアイコンが表示され 
ていることを確認します。 

-アイコンが表示されない場合は USB ケー 
ブルがしっかりと接続されていることを 
確認してから、手順2と3を繰り返しま 
す。 

プリンタが動作 
可能な状態に 
なっているか 

1 「プリンタリスト」で 「 Z 700- P 700 Series 」 
をクリックして八イライトします。 

-プリンタソフトウェアが複数インストー 
ルされている場合は、 (メニューバーから 
「プリンタ」を選択し、）**「デフォルトに 
する」をクリックします。 

2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、 
「ジョブを表示」をクリックします。 

3 (メニューバーから「キュー」を選択し、）** 
が下の操作を行います。 

-メニューに「ジョブを開始」が表示され 
ている場合はクリックします。 

-印刷ジョブが「保留」になっている場合 
は選択し、「再開」をクリックします。 

1 デスクトッププリンタ（デスクトップの 
「 Z 700- P 700 Series 」 アイコン）をクリック 
して八イライトします。 

2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、乂 
下の項目を確認します。 

-「省略時プリンタに指定」にチェックマー 
クがついている。 

ついていない場合は、クリックして 
チェックマークをつけます。 

-「プリントキューの開始」にチェックマー 
クがついている。 

ついていない場合は、クリックして 
チェックマークをつけます。 


** Mac os 10.1.5 をお使いの場合は （）** 内の操作も必要です。 
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ステップ 2 調べる 

が上の操作を行ったあとでもトラブルが解消しない場合は、が下を参照してトラブルに対処してくださし、。 

プリンタのセットアップが完了できない（与42ぺージ） 

プリンタソフトウェアが正しくインス!-ールまれていない（与43ページ） 
プリンタが動作しない（与45ぺージ） 

プリンタは動作ずるが印刷しない（与46ぺージ） 

印刷に時間がかかる（与47ページ） 

用紙が送り込まれない（与48ぺージ） 

印刷品質に満足できない（与50ぺージ） 

エラーゾッセージが表示まれている（与52ぺージ） 

ボタンが点滅している（与53ぺージ） 

コンピュータが反応しない（与54ぺージ） 



ラブルシユ—ティング 
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■プリンタのセツトアップが完了できない 


症状 

Windows 

Macintosh 

新しい八ード 
ウェアの追加 
ウィザードが表 
示されない 

1 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方に 
しっかりと接続されていることを確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 


ソフトウェアの 
インストール画 
面が表示され 
ない 

1 38ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をも 
う一度確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 

3 [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェア 
の追加ウィザードを終了します。 

4 すべてのアプリケーションを閉じます。 

5 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいっ 
たん取り出し、セットしなおします。 

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場 

合はさらに乂下の操作を行います。 

1 デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックします 。 Windows XP では[ス 
タート]メニューで[マイコンピュータ]をク 
リックします。 

2 [マイコンピュータ]ウィンドウで CD - ROM ドラ 
イブのアイコンをダブルクリックします。 

3 CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は 
setup アイコンをダブルクリックします。 

4 『セットアップシート - Windows 』 の「ソフト 
ウェアをインストールする」の手順 5 からあとの 
操作を行います。 

1 すべてのアプリケーションを閉じます。 

2 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライ 
ブからいったん取り出し、セットしな 
おします。 

3 デスクトップの LexmarkZ 700- 
P 700 Series CD アイコンをダブルク 
リックします。 

4 CD フォルダで Ins ね II アイコンをダブ 
ルクリックします。 

5 『セットアップシート - Macintosh 』 の 
「ソフトウェアをインストールする」の 
「 MacOSX 」 の手順6または 「Mac 

OS 9. X . X 」 の手順4からあとの操作を 
行います。 

「接続されてい 
るプリンタはあ 
りません J 画面 
が表示される 

1 38ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をも 
う一度確認します。 

2 [続ける]をクリックします 。 Windows XP では 
[次へ]をクリックします。 


アライメント調 
整テストパター 
ンが印刷され 
ない 

1 38ページの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

給紙ボタンが点 
滅している 

• エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

• 用紙切れの場合は用紙を追加し、給紙ボタンを押します。 

• 紙づまりが発生している場合は48ページの「紙づまりが発生した」を参照して、紙づまりを 
取り除いてください。 

• 上記乂外の場合は、53ページの「ボタンが点滅している」を参照してトラブルに対処してく 
ださい。 

通信に関ずるェ 
ラーメッセージ 
が表示される 

1 38ページの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 確認後も印刷時にメッセージが表示される場合は44ページの「アンインストール（コン 
ピュータから削除）する」を参照してプリンタソフトウェアをいったんアンインストールして 
から、インストールしなおします。 
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症状 

Windows 

Macintosh 

Classic 環境へ 
のインス!^ール 
が終了しない 


(Mac OS X のみ） 

Mac OS 9. X.X で 起動してから Mac OS 
9. X.X 用のプリンタソフトウェアをインス 
卜ールします（与 『セッ トアップシート 』）。 


国プリンタソフトウエアが正しくインス!^ールされていない 

プリンタソフトウ： L アが正しくインストールされなかった場合は、が下のような症状が現れます。 

Windows 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark Z 700 - P 700 Series ] が表示されない。または [Lexmark Z 700 - P 700 Series ] は表示される 
が、 ち横にソフトウ： L ア名が表示されない。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[ LexmarkZ 700- P 700 Series ] のち横に表示されるソフトウェアを選択しても起動しない。 

• プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージが表示される。 

• ソリューションナビのメインウインドウでインクレベルのグラフイックスが淡色表示になっている。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示され 
ない。 

Macintosh 

• デスクトップにプリンタフオルダのアイコンがない。 

• 印刷しようとすると、通常使用するプリンタがないというメッセージが表示される。 

• 「この書類はプリントできません」というメッセージが表示される。 

• 「プリンタとの通信に問題があります」というメッセージが表示される。 

Mac OS X 

• 「プリンタリスト」に 「 Z 700- P 700 Series 」 が表示されない。 

Mac OS 9. X.X 

• デスクトッププリンタ（デスクトップの 「 Z 700- P 700 Series 」 アイコン）が表示されない。 

• セレクタの左のボックスに 「 Z 700- P 700 Series 」 のアイコンが表示されない。 

この場合、44ぺージの手順でプリンタソフトウェアをコンピュータから削除（アンインストール）してか 
らインストールしなおす必要があります。 



ラブルシユ—ティング 
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アンインス!ル（コンピュータから削除）ずる 


Windows 


Macintosh 


1印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 [スタート]メニューから[すべてのプログラム] (0 S 
によっては[プログラム]) 一 [ LexmarkZ 700- 
P 700 Series ] 一 [Lexmark Z 700 - P 700 Series のアン 
インストール]を選択します。 



イ MSN Explorer 

み Lexmark 川 ; i ーン,ンナピ 


な Outlook Express 

0 Windows Media Player 

リモートアシス巧シス 



3アンインストールを開始するダイアログボックスで 
[はい]をクリツクします。 



み 鷹離款卜巧。。 Series がンインストルしまも 



4 [Windows を再起動する]をクリックして Windows を 
再起動します。 



1印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 

3 Mac OS X をお使いの場合は Z 700- P 700 Series CD ア 
イコンをダブルクリックしたあと Install アイコンをダ 
ブルクリックします。 

インストーラ画面が表示されます。 

4「アンインストール」をクリックします。 

_ Lexmark Z700-P700 Series インストール _ 

Lexmark 



5コンピュータを再起動します。 


インス!ルずる 

• プリンタに同栖の『セットアップシート』の手順に従って、ソフトウェア CD からインストールし 
ます。 

• Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) からプリンタソフトウェアをダウンロードすることも 
できます。 
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■プリンタが動作しない 


症状 


プリンタの電源 
が入らない 


Windows 


が下の点を確認してください。 


Macintosh 


• AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源 
プラグが電源コンセントに差し込まれている。 

• 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで 
家電製品が正常に動作するか確認してください。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入らない場合は、レックスマーク 
カスタマーコールセンター(与55ぺージ）に連絡してください。 


プリンタの電源 
が入っているの 
に動作しない 

通信に関ずるエ 
ラーメッセージ 
が表示される 

印刷の進行状況 
に関する情報が 
表 7K されない 


138ページの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 38ページの「ソフトウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

Mac OS Xをお使いの場合 

3プリントセンターを開き（与40ぺージの 
「システムに正しく追加されているか」）、「プ 
リンタリスト」から 「 Z 700- P 700 Series 」 を 
選択して「削除」をクリックします。 

4「プリンタを追加」をクリックし、ポップ 
アップメニューで 「 USB 」 を選択します。 

5リストから 「 Z 700- P 700 Series 」 を選択して 
「追加」をクリックします。 

が上を確認したあとでテストページが巧刷できるか確認します（与70ページの「テストページを 
印刷する」）。 

-テストページが巧刷された場合はプリンタは正常に機能しています。アプリケーションのマ 
ニュアルでトラブルシューティングの章を参照してください。 

-テストページが巧刷されない場合は、46ページの「テストページが印刷されない」を参照 
してください。 



トラブルシユ—ティング 
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■プリンタは動作ずるが印刷しない 


症状 


Windows 


Macintosh 


テストページが 
印刷されない 


が下の点を確認してください。 

• プリントカートリッジが正しく取り付けられている（与>『セットアップシート』）。 

• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない（与48ページの「用紙 
が送り込まれない」）。 


• 紙づまりが発生していない（与48ぺージの「用紙が送り込まれない」）。 

• 印刷を一時停止していない（与39ページの • プリントキューを停止していない（与40 
「プリンタのチェック方法- Windows 」）。 ぺージの「プリンタのチェック方法- 

Macintosh 」）。 

が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与70ページの「テストページを 
印刷する」）。 


テストぺージが印刷できない場合は、が下も参照してください。 

-本表、次の項目の「プリンタは動作するが何も印刷しない」 

- 45ページの「プリンタの電源が入っているのに動作しない」 

- 47ページの「印刷に時間がかかる」 

- 43ぺージの「プリンタソフトウェアが正しくインストールされていない」 


プリンタは動作 が下の点を確認してくださし、。 


ずるが何も EP 刷 
しない 


プリントカートリッジのステッカーとテープが取り除いてある（与『セットアップシート』）。 

プリントカートリッジのノズルがつまっていない（与20ぺージ （ Windows )、 34ぺージ 
( Macintosh ) の「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 


Lexmark Z 700- P 700 Series を[通常使うプ 
リンタに設定]にしてある（与39ページの 
「プリンタのチェック方法- Windows 」） 。 


• Z 700- P 700 Series を「デフオルトのプリン 
夕」 （ MacOSX ) または「省略時プリンタに 
指定」 （ MacOS 9. x . x ) にしてある（与40 
ページの「プリンタのチェック方法- 
Macintosh 」）。 
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■ 印刷に時聞がかかる 


症状 

Windows 

Macintosh 

印刷に時間がか 

• 開いている不要なアプリケーシヨンを閉じます。 

かる 

• 印刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィックスを含んでいるドキュメントの印刷 
は、テキストのみのドキュメントに比べて印刷に時間がかかります。またファイルサイズの大 
きなドキュメントおよび背景画を含むドキュメントの印刷には時間がかかります。 


• 別のドキュメントを印刷中でないか調べます。プリンタは受信した順番で印刷をするため、他 
のドキュメントの巧刷が完了するまで、次のドキュメントを印刷しません。 


• プリンタの設定画面で印刷品質を「標準」または「下書き」に設定します。高い印刷品質を選 
択すると印刷結果は向上します力 《 、印刷に時間がかかります。 



Mac OS X をお使いの場合 



• MacOSXv 10.1 より前のバージョンをお使 
いの場合はアツプグレードすることをお勧め 
します。 




■用紙が送り込まれない 


症状 


Windows 


Macintosh 


用紙が正しく送 
り込まれない 


一度に何枚も用 
紙が送り込ま 
れる 


が下の点を確認してください。 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。 

• 用紙の先端が曲がったり折れたりしていない。 

• 用紙がプリンタ内につまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 


用紙が斜めに送 
り込まれる 


給紙口に少なくとも10枚程度の用紙がセツトしてある。 

給紙口に容量を越える用紙をセツトしていない。給紙口にセツトできる用紙の枚数は用紙の厚 
さによって異なります。普通紙の場合、約100枚までセットできます。 


給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。 A 4 サイズの用紙の場合は、先端が用紙サポーター 
から少しはみ出します。 

用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセツトされている。 


プリンタが平らな場所に設置されている。 

給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、プリンタの設定画面で選択されている。 


用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与49ぺージの「口ーラー清掃の手順」）。 


封筒などの普通 
紙が外の用紙が 
送り込まれない 


普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、が 
下の点を確認してください。 

• プリンタが対応している封筒または用紙のサイズを使用している。 


用紙を給紙口の右側にそろえ、用紙ガイドを用紙の幅に合わせた。 


給紙口にセットした封筒または用紙のサイズおよび種類が、プリンタの設定画面で選択されて 

し、る。 


封筒を印刷する場合、アプリケーションが封筒印刷に対応している（与アプリケーションのマ 
ニュアル)。 

封筒や用紙がつまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 


用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与49ぺージの「口ーラー清掃の手順」）。 


巧刷を一時停止していない（与39ぺージの 
「プリンタのチェック方法- Windows 」） 。 


プリントキューを停止していない（与40 
ページの「プリンタのチェック方法- 
Macintosh 」）。 


紙づまりが発生 
した 


が下の手順で用紙を取り除いてください。 

1 電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。 
用紙が自動的に排出されます。 


用紙が自動的に排出されない場合は、次の操作を行います。 

2 再度プリンタをオフにします。 

3用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。用紙がプリン 
夕内部にあって届かない場合は、フロントカバーを開いてプリンタ前面から用紙を引き抜き 
ます。 

4フロントカバーを閉じます。 

5電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。 
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口ーラー清掃の手順 

1市販のクリーニングシートを準備します。 

2プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

3クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4クリーニングシートの粘着面を 手前に向けて 、給紙口のち端にあわせてセットします。 

5用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅に 
あわせます。 

6給紙ボタンを押して、クリーニングシートをプリンタ内に送り込みます。 

7給紙ボタンをもう一度押して、クリーニングシートを排出します。 

8排紙されたクリーニングシートを 裏返し 、給紙口の右端にあわせてセットします。 

9手順 5 から手順 7 を繰り返します。 


■ 普通紙が外の用紙にラまく印刷できない 


症状 

Windows 

Macintosh 

フォトぺーパー 
や OHP フイル 
ムが互いにくつ 
つく 

が下の点を確認してください。 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用し 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットし/ ■ 

• プリンタの設定画面で適切な設定値を選択し/ ■ 

• フォトぺーパーや OHP フイルムは排出後、す 
から重ねた。 

:いる。 

— 〇 

— 〇 

ぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いて 

Mac OS 9.X.X をお使いの場合 

• 「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を 
待つ」を設定してみます。 

印刷結果に白い 
ずじが入る 

が下の点を確認してください。 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットした。 

• プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定した。 

• ノズルを清掃した（与20ぺージ （Windows)、 34ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズル 
を清掃する」）。 


トラブルシユ—ティング 
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■ 印刷品質に満足できない 


症状 

Windows 

Macintosh 

色がかずれて 

• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカート 

いる 

画面の色と異 

リッジを交換してください（与16ぺージ ( Windows ) または31ぺージ （ Macintosh ) の「プ 
リントカートリッジを交換する」）。 

なる 

• 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色 
が若干変化します。 


• 八ブや他の装置（スキャナやファクシミリなど）を経由せずに、プリンタを直接コンピュータ 
に接続します。 


• ノズルを清掃します（与>20ぺージ (Windows 
ルを清掃する」）。 

)、34ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズ 

• 「プリント」ダイアログの「カラー設定」で 
「カラーパレット」に「フォト」を設定しま 
す。 

Mac OS 9.X.X をお使いの場合 

• 「 ColorSync によるカラーマッチング」を行 
う場合は「プリンタプロファイル」と「レン 
ダリング」を選択します。 

印刷が濃ずぎる 

が下の点を確認してください。 


インクがにじむ 

• 用紙がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから用紙を扱う。 



• プリンタの設定画面の用紙の種類および用紙サイズの設定が、給紙口にセットした用紙と一致 
している。 

• 印刷品質を下げてみる。 


• ノズルを清掃した（与20ぺージ （ Windows )、 
を清掃する」）。 

34ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズル 

縦の線が波巧っ 

• 印刷品質を上げます。 


ている 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与18ぺージ （ Windows )、 33ぺージ 
( Macintosh ) の「ステップ1プリントヘッドのアライメントを調整する」）。 


• ノズルを清掃します（与20ぺージ ( Windows ) S 34ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

文字が化ける 

文字が抜ける 

• Lexmark Z 700- P 700 Series を[通常使うプ 
リンタに設定] ( Windows ) にしてあること 
を確認します（与>39ページの「プリンタの 
チェック方法- Windows 」） 。 

• Z 700- P 700 Series を「デフオルトのプリン 
夕」 （ MacOSX ) または「省略時プリンタに 
指定」 （ MacOS 9. x . x ) にしてあることを確 
認します（与40ぺージの「プリンタの 
チェック方法- Macintosh 」）。 


• ノズルを清掃します（与20ぺージ ( Windows ) S 34ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

文字の形や並び 
かたがくずれて 

• 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします（与68ページの「巧刷をキャンセル 
する」）。 

いる 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与18ぺージ （ Windows )、 33ぺージ 
( Macintosh ) の「ステップ1プリントヘッドのアライメントを調整する」）。 


• ノズルを清掃します（与20ぺージ ( Windows ) S 34ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 
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症状 

文字やグラ 
フィックスに白 
いずじが入る 


ページが巧れる 


ページに濃淡の 
縮が現れる 

断続的に印刷さ 
れる 


ページの上下左 
右の印刷品質が 
よくない 


Windows 


Macintosh 


• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、プリンタの設定画面で適切な設定値 
が選択されていることを確認します。 

• プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定します。 

• ノズルを清掃します（与20ぺージ （Windows)、 34ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

• 排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねてください。 

• ノズルを清掃します（与20ぺージ （Windows)、 34ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

Mac OS 9.X.X をお使いの場合 

• 「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を 
待つ」を設定してみます。 

• 印刷品質を上げます。 

• 八ブや他の装置（スキャナやファクシミリなど）を経由せずに、プリンタを直接コンピュータ 
にお続します。 

Mac OS 9.X.X をお使いの場合 

• 「バックグラウンド印刷」をオフにしてみま 
す。 

お使いのプリンタでは上下左右の端には印刷できません。乂下のマージンを確保してください。 


位置 

最低限のマージン 

左右 

• A4 サイズの用紙の場合 3.37 mm が上 

• A4 サイズが外の用紙の場合 6.35 mm が上 

• 封筒の場合3.175 mm が上 

上 

1.7 mm が上 

下 

• モノクロ巧刷の場合 12.7 mm が上 

• カラー巧刷の場合 19.0 mm が上 
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■ エラー乂ツセージが 表示され ている 


乂ツセージ 

Windows 

Macintosh 

紙づまり 

48ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除いてください。 

インクが残り少な 
くなった 

新しいプリントカートリッジを購入してください （22 ページまたは36ページの「プリントカー 
トリッジの購入方法」）。 

取り付けかたについては16ぺージ （Windows ) または31ぺージ （ Macintosh ) の「プリント 
カートリッジを交換する」を参照してください。 

プリンタとコン 
ピュータ間の 
通信に問題がある 

1 破厦していない USB ケーブルを使用しており、プリンタとコンピュータの両方にしっかり 
と接続されていることを確認します。 

2 USB ケーブルが Lexmark Z700-P700 Series ソフトウェアをインストールしたときと同じ 
USB ポートに接続されていることを確認します。 

3 確認後もトラブルが解決しない場合は、43ページの「プリンタソフトウェアが正しくイン 
ストールされていない」を参照してプリンタソフトウェアをインストールしなおしてくだ 
さい。 

「Finder は指示を 
必要としていまず J 


(Mac OS 9.X.X のみ） 

1 アプリケーションメニュー（画面右上の隅 
にあるアイコン）から Finder を選択しま 
す。 

2 表示されるエラーメッセージの指示に従っ 
てトラブルに対処します。 

「この書類はプリン 
卜できません J 


(Mac OS 9.X.X のみ） 

プリンタソフトウェアが正しくインストール 
されていません。 

43ページの「プリンタソフトウェアが正しく 
インストールされていない」を参照してプリン 
タソフトウェアをインストールしなおしてく 
ださい。 
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ボタンが点滅している 


症状 


Windows 


Macintosh 


給紙ボタンが点 
滅している 



用紙切れか、紙づまりが発生しています。 

• 用紙切れの場合は、が下の手順で用紙を補給します。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

(2) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わ 
せます。 

(3) 給紙ボタンを押します。 

• 紙づまりの場合は、48ぺージの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除きます。 


電源ボタンが2 
回または4回ず 
つ間をおいて点 
滅している 



力ートリッジキヤリアが停止しています。 

1 画面にメッセージが表示されていないか確認します。表示されていたら指示に従います。 

2 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。 

3 フロントカバーを開き、キヤリアの動きを妨げているものを取り除きます。 

4 プリンタの電源をオンにします。用紙送りに問題がありボタンが再び点滅する場合は、48 
ページの「用紙が送り込まれない」を参照してトラブルに対処してください。 


電源ボタンが1 
回の点滅と2回 
連続の点滅を繰 
り返ず 


プリントカートリッジの回路がシヨートしています。 

1フロントカバーを 開き、 カラーカートリッジを 取り外します。 

2フロントカバーを 閉じます。 

力ートリッジに問題があります。 

クカートリッジを取り外し、カラーカートリッジを元 

の位置に取り付けます。 

ックカートリッジに問題があります。 

卜力ートリッジに問題があります。 

3 問題のあるプリントカートリッジを新しいプリントカートリッジに交換します（与22ぺージ 
または36ぺージの「プリントカートリッジの購入方法」、16ぺージ （Windows ) または31 
ぺージ （ Macintosh) の「プリントカートリッジを交換する」）。 



トラブルシユ—ティング 
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■ コンピュータが反応しない 
症状 


Mac OS 9. X.X 


印刷中にコン 
ピュータが反応 
しなくなった 

1 プリンタの電源をいったんオフにしてからオンにします。 

2 コンピュータを再起動します。 

再起動後も反応 
しない 

操作不能になる前に印刷中または印刷待ち状態にあったプリントファイルをプリンタソフトウェ 
アが印刷しようとして、再度、反応しなくなることがあります。 

このような状態を回避するにはが下のいずれかの操作を行います。 

方法 1 

1 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 

2 コンピュータを再起動します。 

3 デスクトッププリンタ（デスクトップの 「Z700-P700 Series」 アイコン）をダブルクリックし 
ます。 

4 プリントファイルを選択して「ゴミ箱」ボタンをクリックします。 

5 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータに接続します。 

方法 2 

1 プリンタとコンピュータの電源をオフにします。 

2 shift キーを押しながらコンピュータの電源をオンにします。 

Mac OS 画面に「機能拡張はインストールされません」というメッセージが表示されるまで shift 
キーを押し続けます。 

3 表示されたら shift キーを放します。 

4 デスクトップの 「Z700-P700 Series」 アイコン（休止中のためX巧がついている）をダブルク 
リックします。 

5 すべてのプリントファイルを選択して「ゴミ箱」にドラッグします。 

6 プリンタの電源をオンにしてから、コンピュータを再起動して拡張機能を使用できるようにし 
ます。 
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ステップ 3 問い合わせる 

付属のマニュアルおよびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03 ■ 6670 ■ 3091 
FAX : 03 - 6670 ■ 3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記 
入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 



トラブルシユ—ティング 
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5 知っておきたい使いかた 


5,1ユーザーズガイド ( PDF ) を開く 


Windows 版（本書)、 MacOS9.x.x 版、および MacOSX 版の『ユーザーズガイド』があります。 
Macintosh 版『ユーザーズガイド』では、普通紙が外の用紙に印刷する場合など、さまざまな印刷方法を説 
明しています。 

『ユーザーズガイド』は PDF と呼ばれるファイル形式です。 PDF 形式のドキュメントを開くには、アドビ 
システムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ 
社のホームぺージ （http://www.adobe.co.jp) から無料でダウンロードすることができます。 

■ Windows 




1 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセツ 
卜して、しばらく待ちます。 


2 [ユーザーズガイド (PDF ) を開く]の 巧 を 
クリックします。 


3 Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインス 
卜ールされていない場合は、 Adobe Acrobat 
Reader 英語版をインストールするというメッ 
セージが表示されます。 

Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストール 
したい場合は[キャンセル]をクリックして、 
別途インス!-ールします。 
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Macintosh 

が下の説明には Mac OS X で表示される画面を使用します。 


Finder ファイル II まま示巧助ウインドウヘルプ 



• ee 

0 Z700-P700 Series プリンタ 

〇, 

‘ ' 广 ss =皿^ 

MS が ♦ A 


をる 巧示 

!コンビユータホームよく巧5巧目アブリケーシヨン 





Z700-P700 Series Utility 


Z700-P700 Series 
Uninstaller 

: 


テクニカルサポート 




お使いのシステムに Adobe Acrobat Reader 日 
本語版をインストールします。 


2 デスクトツプで 「 Z 700- P 700 Series プリンタ」 
フォルダをダブルクリックします。 


Z 700- P 700 Series Users Guide.pdf アイコンを 
ダブルクリックします。 

乂モ ： Adobe Acrobat Reader がコンピユー 
夕にインストールされていない場合 
は、『ユーザーズガイド』を開こうと 
するとエラーメッセージが表示され 
ます。 

ァドビシステムズ社のホームページ 
力、らダウンロードしない場合は、ソ 
フトウ：!：ア CD から Adobe Acrobat 
Reader 英語版をインストールするこ 
ともできます。 





つておきたい使いかた 
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5,2プリンタの設定画面を開く - Windows 

プリンタの設定画面はが下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによって変更の適用 
範囲が異なります。 


■アプリケーシヨンから開く 


設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を[設定の保を]メニューで保ちし、 
あとで使用することもできます。 


表示 邮 


新規(が... Ctrl+N 

閲く (瓦. Ctrl+0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

を前を巧け。呆巧(が... 


ヘルプが 


喧磨—项 


VI 日本語 


En 刷プレピュー地) 
バージ 設定 (U)... 


a 



1 アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 700- P 700 Series が選択されているの 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 


-部のアプリケーションでは、が下の操作を行います。 

Windows XP 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [詳細設定]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]ボタンをクリックします。 
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[設定の保存] 

乂ニュー 

現在の設定を保存した 
り、保をされている設 
定に戻したりします。 

[オプション] 

メニュー 

カラーパレット、八一 
フトーンの手動設定、 
レイアウトオプション 
の設定、印刷ステータ 
スオプションの変更、 
ソフトウェアのアップ 
デートなどを行います。 

[クイック七レクト] 
乂ニュー 

表示される手順に従っ 
てプロジェクトに適し 
た設定をします。 


[品質/部数]タブ 

印刷品質、印刷部数、 
部単位印刷、逆順で巧 
刷、モノクロで巧刷の 
設定を行います。 

[用紙設定]タブ 

用紙の種類、用紙サイ 
ズ、印刷方向を設定し 
ます。 

[ EP 刷工房]タブ 

バナー印刷、左右反転 
印刷、割り付け巧刷、 
ポスター印刷、小冊子 
印刷、両面巧刷の設定 
を行います。 


国 Windows から開く 

設定変更はユーザーデフォルト設定として保をされます。アプリケーションから設定を変更しない限り、 
常にこの設定で印刷されます。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

2 LexmarkZ 700- P 700 Series のアイコンをクリックしま 
す。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷設定の選択]を 
クリックします。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操 
作も必要です。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 LexmarkZ 700- P 700 Series のアイコンをちクリックし 
ます。 

3表示されるメニューで[プロパティ]を選択します。 
Windows 2000 の場合は[印刷設定]を選択します。 

Windows 98 /Me では続けて次の操作も行います。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]ボタンをクリックします。 


rilii 

I y ! i I i 

巧写巧が用がそ 

夕■む 




巧 


發霉 

词 



つておきたい使いかた 
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5,3プリンタの設定画面を開く - Macintosh 

■ Mac OS X 

r ぺ—ジ設定 j ダイアログ 


1 アプリケーションの「ファイル」メニューから 
「ページ設定...」を選択します。 

2「フオーマット」で Z 700- P 700 Series を選択し 
ます。 



用紙サイズ、印刷倍率、 ぉも 、 ぺ-ジ巧性 _ m 

EP 刷方向を設定します。 フォ-マット： Z700-P7CK)! がお HI 

Z700-P700 Series 
用巧サイブ： A4 


21.0 cm. X 29.7 cm. 

方向：胃 ^ 

大巧' J、： 匹。％ 

で \ キャンセル^ ( — OK — f 


■■プリント J ダイアログ 



アプリケーションの「ファイル」メニューから「プ 
リント…」を選択します。 


印刷部数、印刷範囲、 
T 合い印刷、割り付け 
印刷、カラー、逆順で 
印刷、左右反転印刷、 
印刷品質、用紙の種類 
の設定を行います。 


プリジタ： Z700-P700 Series _ 

プリセット ： mm _ T! 

^巧两部巧と巧》1ぺージ ^ _ 

部な： n ] gj 了合い 

ぺージ： ® をぺージ 

0開化： 1 巧了： 1 




r プレビ；1-_、 r キャンセル、 ちブリント^ 
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g Mac OS 9. X.X 


^ 用紙設定 j ダイアログ 

r fife BMW つォントサイ X スタイル 

□圍ま m 发 N ち串 

- 巧く… お。- 


閒。る 

sew 

巧な 

お S 

別ちで巧な. 


プリント... 


1部プリン1 

- 

が了 

发日 


アプリケーションの「ファイル」メニューから「用 
紙設定...」を選択します。 


プルダウンメニューの 
「スタンプ」を選択する 
とスタンプで押したよ 
うなマークを背景とし 
て印刷できます。 



用紙サイズ、印刷倍率、 
印刷方向を設定します。 


トャンセ Jl>j f OK jj 


r プリント J ダイアログ 


r み 

□圍 


つすントサイズスクイル 


新規 

巧く.' 


載 N 
お □ 


陆じる 发 W 
巧な 載 S 
印店で巧な… 


巧化記ち... 


1部プリン t 


圓ち串 


アプリケーションの「ファイル」メニューから「プ 
リント…」を選択します。 



知 

つ 

て 

お 

さ 

た 

し、 

使 

し、 

か 

た 


印刷部数、印刷範囲、部 
単位印刷、用紙の種類、 
印刷品質、ル冊子印刷、 
ポスター 印刷、割り付け 
印刷、逆順で印刷、両面 
印刷、カラー、バックグ 
ラウンド印刷の設定を行 
います。 
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5,4ソリユーシヨンナビを開く - Windows 








が下の2つの方法で開くことができます。 

方法1デスクトップから開く 

[Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨ ンナ 
ビ]アイコンをダブルクリックします。 


方法2 [スタート]メニューから開く 


[すべてのプログラム] ( OS によっては[プ□グ 
ラム]) 一 [Lexmark Z 700 - P 700 Series ] 一 
[Lexmark Z 700 - P 700 Series ソリユーシヨ ンナ 
ビ]の順にクリックします。 



トラブルシューテイ 
ング 


アドパンス 


操作の方法 


メイン 


普通紙が外の用紙に巧 
刷する場合のヘルプを 
表示します。 


現在の状態とインクレベルを表示します。 


プリンタで発生した卜 
ラブルのヘルプを表示 
します。 


メンテナンス\ 

プリントカートリッジ' 
のメンテナンスに使用 
します （与 14 ぺージ)。 


サポート 


Lexmark への問い合わ 
せに必要な情報を入手 
できます。 


ス 700— P 700 


Lexmark ソリューシ3ンナビ 
本製品おき巧するためのテクこックぞ關介します。 


現在の状態 

プリンタの状態を表示 
します。 


検出まれた用紙の 
種類 

給紙口にセツトされた 
用紙の種類を表示しま 
す。 


インクレベル 

プリントカートリッジ 
のインクレベルを表示 
します。 


印刷ステータスオプ 
シヨンの変更、ソフト 
ウェアのアップデート、 
ネットワークプリンタ 
の設定など行います。 
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5,5ユーテイリテイを開く - Macintosh 


Mac OS X - Z700-P700 Series Utility 



担 

Z700-P700 Series Utility 


が下の 3 つの方法で開くことができます。 

方法1 r プリンタ J フォルダから開く 

(1) デスクトツプで 「Z700-P700 Series プリン 
夕」フォルダのエイリアスをダブルクリック 
します。 


(2)「Z700-P700 Series U 川け y」 アイコンをダブル 
クリックします。 


も 


お集フォーマットウインドウ 


新規 

9gN 

閒く... 

が0 

虽近使ったま額 

► 

巧じる 

が W 

保な 

が S 

別名で保存... 

な紫 S 

すべてを保存 


1-'.; ''こ'''':;しレ’..:;. 


ページ設定... 

な紫 P 


方法2 r プリント J ダイアログから開く 


(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選 
択します。 


プリンタ： ’Z 700 -P700 Series 




j ✓ 印刷が巧と印!刷ページ 
レィァゥト 


c 

出カオプション 1 

カラー巧定 

1 Av 1 •イ マ r *7 k 

f 下合い 

LeX レ 1 グノ n 

印刷品質/巧おのを巧 

1:ぉ了： [1 ! 

i - 民 

f - ' 


ビユー> <■キャンセル) f ■プリント 

■ カスタム巧定を保巧 



(2) Z700-P700 Series を選択します。 


(3) ポップアップメニューで「プリンタサービス」 
を選択します。 


ブリンタ： Z700-P700 Series 
プリセット ： "mm 


で 

T! 


ブリンタサービス 



1オプション： f 

Z700-P700 Series Utility 

ート 

f 

トラプルシユーテイジグ 

、 


f 

消耗品のを义 

、 

f 

ソフトウIアのパージョン 

\ 




^プレビ: I-' ，’キャンセル、，^ブリント3 


(4)「Z700-P700 Series U 川け V 」 を クリック します。 



知っておきたい使いかた 
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方法 3 Finder から開く 



► 焦 

Z700-P700 Series Utility 


Mac OS Xがインストールされたディスクー 
「ライブラリ」フォルダー 「Printers」 フォルダ 
一 「Lexmark」 フォルダー 「Z700-P700 Series 
U 川 ity」 アイコンの順にダブルクリックします。 


Mac OS 9. X.X - Z700-P700 Series Control Panel 


M ファイル磯を示ウインドウ特則ヘルプ 


効 AirMac 

◎ Apple DVD Player 
@ Apple システム • プロフィール 

ク Sherlock 2 
日 j 丰-配列 

AppleTalk 

ColorSync 

Dial 冉 ssist 

File Exchange 
日 uickTime … 設ミ 

TCP/IP 

USB Printer Sharing 

Web 共ち 


垣] スクラップブック 
<& ステ ィッキーズ 

化耻化 Wil ' A 化 1 ■止1お1 


1 アップルメニューからコントロールパネルを開 
きます。 


2 「Z 700 -P 700 Series Control Panel」 を選択し 
ます。 


プリントへツドのアラ 
イメント調整、ノズル 
の清掃などプリント 
カートリツジをメンテ 
ナンスするときに使用 
します（与31ページ)。 


• 0 Z700-P700 Series 


f 力ート IT ツジつ ■ バージヨン巧巧1 X 


( 力ートリツジの* t け/文* ' 

心 Full 

rn . ■ 

f 7ライタント ■» A 

f ノズル*, 1 

( テス Kn 刷 ) 

P/N19 P/N 48 

f 巧 RB の注文 > 

カラーはコノミー) ブラックはコノミー > 




プリントカートリツジ 
のインクレベルを表示 
します。 


乂モ： Z700-P700 Series Control Panel と 
Z700-P700 Series Utility の画面は同 
じ構成です。 

ここでは Z700-P700 Series U 川 ity の 
画面のみを示します。 
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ヘルプファイル 


r F^MARK 


I 

I 


11 


方法 1 Lexmark Z 700 - P 700 Series ソリユーシヨンナビ（づ^ 
62ページ）の[操作の方法]から項目を選択します。 


HUB 


II 


方法2 LexmarkZ 700- P 700 Series ソリユーシヨンナビ 

(与>62ページ）の[トラブルシューテイング]から 
項目を選択します。 


Bias 


方法3 プリンタの設定画面（与>58ページ）または 

Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨンナビ 
(与>62ぺージ）の I 
す。 


:] ボタンをクリックしま 





設定脚锦 ， 

か似 J セレクト， むろ!ン， 

S 巧巧技 

白め 

の卜巧化 

巧 

占ち/ま度 

ぶ!^。 自枯 
丽画^ r T きさ 

巧巧の苗巧 

な 腸センサ-を保巧 
泛出祀な巧おの 
揉黙桌ちず罢 

广キめで进的： 


巧な設ち 

in] 

广括单 

1ま A ホ ニ！ 


縦 

( 音□。点 

部数 

n —3 1 


印刷工戻 

巧辈 

が 

み广 民ち品ち 

巧1「モノゥロで巧胡 

|1ゴ 丄ミ幻 

17置'1じ：'1.. . ' 卜 1 

厂逆曲で巧剧 



Lexm*\rk 


fi ……………… 11 キトンセル 


马 



ダ 


5,6ペルプを開く 

Windows 


知っておきたい使いかた 


雪 
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マウスポインタを置く 
とポップアップヘルプ 
が表示されます。 


クリックすると 
ヘルプが表示さ 


方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイア 
ログボックスで、_? I をクリックします。 


ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法 1 項目をちクリックし、表示される [； AJ レブ (W) ~~ ] をク 
リックします。 

方法 2 項目をクリックし、キーボードの F 1 キーを押しま 
す。 

方法 3 プリンタの設定画面の右上にある 因 ボタンをクリッ 
クし、疑問符のついたマウスポインタをダイアログ 
の項目上で再びクリックします。 

方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイア 
ログボックスで、ステップ名にマウスポインタを置 
きます。 
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Macintosh 


Mac OS X 


ぺージ s 性 


フオ - 7 ツト： Z700-P700 Series 


T' 


Z700-P700 Series 


用巧サイブ： A4 




21.0 cm. X 29.7 c 


吗 


画腔 J 凹 

化 大巧 か：[100 " 1 % 


プリジタ： Z700-P700 Series 


五 


プリセット：つ1巧 


ZS 


印田部巧と巧刷べージ 


部巧 ： IT ] gT 合い 

ぺージ： ® をべージ 

0胡か： 1 


巧了： pr 


吗) 


® 0 


:キャンセル、 IP ブリント ミ 


Z700-P700 Series 


{ 力- HJ が付/交* : 

r 7•ラタント gg 

， ノズル*, * 

インク* • -1 

かこ！ 

f テストげ刷 

[ 巧 Rfi のまX 

P/N19 P/N 48 

が一はコノミー) ブラックはコノミー> 


ヘルプファイル 

(1) 「ページ設定」ダイアログまたは「プリント」ダイア 
ログの®をクリックします。 

(2) Mac ヘルプで巧）をクリックします。 

(3) Help Center (ヘルプセンター）の目次で 
「 LexmarkZ 700- P 700 Series Help 」 をクリックしま 
す。 


ダイアログに関ずるヘルプ 

Z 700- P 700 Series Control Panel や U 川け y 、 作業中に表 
示されるダイアログでう' をクリックします。 


Mac OS 9. X.X 


Lexmark Z 700 -P 700 Series 用化設定 


□ 

用巧サイズ 310.0x297.0 



用巧サイズ 
お大/痛小 
印刷方向 


11001回 

圆圖 


〔丰Vンたル j 『OK II 


Lexmark Z 700 -P 700 Series プリント 


|lI 囚が単位で印刷 
® をページ 

〇描！ 1^ から I I 
□インクのを巧を巧つ 



[ 設ちを f 呆巧 ] I 情準設ちに戻す ]1 キャンセル If 巧刷 } 


• ヘルプファイル 

「用紙設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログ 


の h ルプ1 をクリックします。 

• バルー ンヘルプ 

「ヘルプ」メニューで「バルーン表示」をオンにすると、 
マウスポインタを置いたボタンや設定などについての 
簡単な説明が表示されます。 



つておきたい使いかた 
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5,7 EP 刷をキャンセルずる 


■ Windows 



印刷中のジョブをキャンセルするには[印刷ステータス]画 
面で[印刷中止]をクリックします。 

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場 
合はが下の操作を行います。 


Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX] を選択します。 

2 LexmarkZ700-P700 Series のアイコンをクリックしま 
す。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷ジョブの表示] 
をクリックします。 

4キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択 
します。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 


* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操 
作も必要です。 


Windows 98/Me 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをダブルクリツ 
クします。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択し 
ます。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの削除]を選択します。 
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Windows 2000 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 Lexmark Z 700- P 700 Series のアイコンをダブルクリッ 
クします。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択 
します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 

■ Macintosh 

Mac OS X 

1 「 Dock 」 の 「 Finder 」 アイコンをクリックします。 

2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。 

3 「ユーティリティ」フォルダー「プリントセンター」ア 
イコンの順にダブルクリックします。 

4 「プリンタリスト」で 「 Z 700- P 700 Series 」 をクリック 
して八イライトします。 

5 メニューバーから「プリンタ」を選択し、「ジョブを表 
示」をクリックします。 

6 (メニュー バ ー から「キュ ー 」を選択し、） ** メニュー に 
「ジョブを開始」が表示されている場合はクリックしま 
す。 

7 キャンセルする印刷ジョブを選択して「削除」をクリッ 
クします。 

** Mac OS 10.1.5 をお使いの場合は （）** 内の操作も必要 
です。 

Mac OS 9. X.X 

1 デスクトッププリンタ（デスクトップの 「 Z 700- 
P 700 Series 」 アイコン）をダブルクリックします。 

2 キャンセルするプリントファイルを選択して「ゴミ箱」 
ボタンをクリックします。 

または、プリントファイルを選択して「ゴミ箱」にド 
ラッグします。 



つておきたい使いかた 
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3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 


4 [テストページの印刷]をクリックします。 


1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 
9.X.X) を開きます（づ^ 63 ページ ）0 


3 「テスト印刷」をクリックします。 


A 4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 

Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨンナビ 
を開きます（与62ページ)。 


Windows 



laias 


LEXM^\RK Z?. 99 -P マ 00 

Lexmark ソリ i 一 >3 ンナビ 

本製品を寺巧するた《；>0テゥニッゥぞ姑介します。 

胡なのが態 

幸巧完了 


インル V ル： 


嗯喷 





Macintosh 


« e 


Z700-P700 Series 


力ートリツジ t パ—ジョン巧報’ 


で 


カー•'ジの•巧/巧 • 


ぶ 


カラー(エコノミー） ブラック(エコノミー》 


5,8テストぺージを印刷ずる 


12 
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プリンタの仕様 



Windows XP 

Windows 98 /Me 

Windows 2000 

CPU 

Pentium 300 MHz が上 

Pentium 233 MHz が上 

Pentium 233 MHz 上 

メモリ 

( RAM ) 

128 MB 

64 MB 

128 MB 

八ードデイス 
クの空き 容量 

300 MB 

250 MB 

286MB 

仮想^モリ 

300 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 






Mac OS X 

Mac OS 9.X.X 


CPU 

G3 、 300MHz が上 

G3 、 300MHz が上 


パリ 

( RAM ) 

128 MB 

96 MB 


八ードデイス 
クの空き 容量 

40 MB 

30 MB 


ケーブル 

USB 

USB 



電源 オフ 時 

10-43 °C 

電源 オン 時 

16-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80%RH) 


I 必要なシステム （2003 年3月現在) 


I プリンタの寸法 



Lexmark Z 700 Series 

Lexmark P 700 Series 

用紙 サポーターと 
排紙 トレイを 収納 
した状態 

用紙 サポーターを 
開き、排紙 トレイ 
を 引き出した状態 

用紙 サポーターと 
排紙 トレイを 収納 
した状態 

用紙 サポーターを 
開き、排紙 トレイ 
を 引き出した状態 

幅 

439.4 mm 

439.4 mm 

472.4 mm 

472.4 mm 

奥行 

236.2 mm 

374.7 mm 

236.2 mm 

374.7 mm 

高さ 

152.4 mm 

285.8 mm 

152.4 mm 

285.8 mm 

重量 

約 1.9 kg (AC アダプタ 

. カートリッジを除く） 

約 2.0 kg (AC アダプタ 

•カートリツジを除く） 


■ 使用環境 


プリンタの仕様 
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索引 


A 


AC アダプタ接続部 . 5 

Adobe Acrobat Reader. 56, 57 


c 


Control Panel 
使いかた 

アライメント調整 . 33 

ノズル清掃 . 34 

プリントカートリツジの取り 

付け . 31 

開きかた . 64 


0 


OHP フイルム 

印刷 . 14 

U 

USB ケーブル接続部 . 5 

Utility 

使いかた 

アライメント調整 . 33 

ノズル清掃 . 34 

プリントカートリツジの取り 

付け . 31 

開きかた . 63 


お 

アイロンプリント紙 


印刷 . 14 

アライメント調整 

Macintosh. 33 

Windows. 18 


設定変更 

Mac OS 9.x. 61 

Mac OS X.60 

Windows.58 

八ガキ 

Mac OS 9.x.27 

Mac OS X.24 

Windows.11 

バナー紙 .13 

封筒 . 13 

普通紙 

Mac OS 9.x. 26 

Mac OS X.23 

Windows.8 

分割拡大 .13 

ポスター .13 

両面 . 13 

割り付け . 13 

印刷が濃すぎる . 50 

印刷結果に白いすじが入る . 49 

印刷に時間がかかる . 47 

巧刷品質 

満足できない . 50 

印刷品質の向上 

Macintosh. 33 

Windows. 18 


无 

エラーメッセージ 


インク残量 . 52 

紙づまり . 52 


プリンタとコンピュータ間の通信 
に問題がある ... .42, 43, 45, 52 

か 

力ートリツジ 

「プリントカートリッジ」を参照 


ぎ 


給紙ボタン 

位置 . 4 

給紙口 

位置 . 4 

使いかた . 4 

給紙ボタン 

使いかた . 4 

点滅 . 53 


トラブルシユーテイング.. 42,53 

こ 

コンピュータが反応しない . 54 



使用環境 . 71 

商品コード 

カラーカートリッジ17, 22, 32, 36 
フォトカートリッジ17, 22, 32, 36 
ブラック 

力ートリ ツジ ....17, 22, 32, 36 
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